
AR-15 LFA Battle Carbine.

Zasada działania AR-15 LFA Battle Carbine cal. .223/5.56
AR-15 LFA Battle Carbine działa w systemie półautomatycznym, z mechanizmem gazowym średniego skoku (mid-

length), co zapewnia płynny cykl strzału i obniżenie odczuwalnego odrzutu. Karabinek jest oparty na konstrukcji 
AR-15, czyli broni, która wykorzystuje odprowadzenie gazów z lufy do napędu mechanizmu zamka.

Specyfikacje techniczne i cechy.
Model LFA Battle Rifle Lite wyposażono w lufę o długości 16 cali z materiału 4150 Chrome Moly Vanadium Steel, z 
odpornym na korozję wykończeniem QPQ. Skok gwintu 1:7 pozwala na stosowanie cięższej amunicji, co poprawia 
celność na dłuższych dystansach. Całość jest wykonana z wytrzymałego aluminium 6061-T6, co zapewnia lekkość i 

trwałość konstrukcji. Karabinek waży około ok. 2,95 kg  ma kolbę składaną w sześciu pozycjach, co ułatwia transport i 
dopasowanie do strzelca.

Energia początkowa i donośność
Dla naboju 5.56 NATO (55-62 gr) energia początkowa wynosi około 1400-1500 J. Na odległościach 100 m, 200 m i 

300 m energia spada odpowiednio do 1100-1200 J, 900-1000 J i 700-800 J, co sprawia, że skuteczny zasięg bojowy to 
około 300 m. Dzięki takiej konfiguracji, AR-15 LFA sprawdza się zarówno w strzelaniu na średnich dystansach, jak i w 

sytuacjach dynamicznych, gdzie ważna jest szybkość reakcji i celność.

Zalety i trwałość lufy
Lufa, wykonana z wysokiej jakości stali 4150 CMV, oferuje dobrą żywotność nawet przy intensywnym użytkowaniu, 
sięgającą od 10 000 do 15 000 strzałów, w zależności od warunków i rodzaju stosowanej amunicji. System M-LOK i 

cztery punkty QD do mocowania pasa pozwalają na łatwe dostosowanie karabinka do potrzeb użytkownika, 
umożliwiając montaż optyki i innych akcesoriów.

Broń cechuje się wytrzymałością i jest dobrze oceniana za komfort użycia i ergonomię, szczególnie w strzelectwie 
sportowym i rekreacyjnym, co zwiększa jej popularność jako uniwersalnego karabinka do wielu zastosowań.
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