
Winchester XPR kal. .308 

 

Winchester XPR to sztucer myśliwski/sportowy w kalibrze .308 Win, który zdobył uznanie ze względu 

na swoją solidność i precyzję.  

 

Kaliber: .308 Winchester. 

Długość lufy: 22 cale (około 56 cm). 

Skok gwintu lufy: 1:12 cali (1 obrót na 12 cali, czyli około 305 mm) co jest standardem w karabinach 

tego kalibru. Taki skok gwintu doskonale radzi sobie z kulami o masie w granicach 150-180 gr. 

Celność: Sztucer jest ceniony za bardzo dobrą precyzję. Testy wykazały, że może osiągnąć precyzję na 

poziomie 0,5 MOA na dystansie 100 metrów z amunicją fabryczną, co oznacza, że jest w stanie 

umieścić strzały w grupie o średnicy ok. 1,5 cm. 

Wytrzymałość lufy: Lufa wykonana jest z wytrzymałej stali, dzięki czemu charakteryzuje się dużą 

trwałością. Szacuje się, że bez znaczącego pogorszenia celności wytrzyma około 5000 strzałów, w 

zależności od rodzaju i intensywności użytkowania. 

Preferowany ciężar kuli: Dla tego skoku gwintu najlepsze są kule o masie w zakresie 150-180 gr, co 

zapewnia optymalną stabilizację w locie i celność na dystansach myśliwskich 

 

Winchester XPR jest także doceniany za komfort strzału, wyposażony jest w system spustu M.O.A. 

trigger system, który minimalizuje siłę potrzebną do jego aktywacji, co dodatkowo podnosi celność 

broni. Spust M.O.A. firmy Winchester to zaawansowany mechanizm spustowy został zaprojektowany 

z myślą o precyzyjnym i powtarzalnym działaniu. Spust M.O.A. nie jest nazwany tak przypadkowo, 

ponieważ jego konstrukcja ma na celu precyzję, która może wpływać na celność w granicach jednej 

minuty kątowej. Jest to spust o minimalnym oporze i niewielkim luzie przed wystrzałem i po nim. 

Minimalizuje wszelkie ruchy niepotrzebne podczas oddawania strzału, co pozwala na większą kontrolę 

nad bronią. Mechanizm ten korzysta z systemu trzech dźwigni, które redukują siłę potrzebną do 

aktywacji spustu, co zapewnia płynne i lekkie ściągnięcie spustu. Jednym z kluczowych elementów 

tego mechanizmu jest eliminacja ruchu po oddaniu strzału, co poprawia stabilność podczas strzelania. 

Zapewnia on doskonałą kontrolę i precyzję, eliminując typowe problemy związane z tzw. "creep" 

(niepożądany ruch spustu przed zwolnieniem iglicy) oraz "overtravel" (ruch spustu po zwolnieniu 

iglicy). Kluczowym elementem systemu jest dźwignia zapewniająca mechaniczne przełożenie 2:1, co 

oznacza, że ruch spustu jest skrócony o połowę w stosunku do ruchu dźwigni aktywującej zwolnienie 

iglicy. Dzięki temu, wrażenia z oddawania strzału są bardziej precyzyjne i przewidywalne. System ten 

eliminuje również tzw. "take-up" (luz w spuście), ponieważ spust pozostaje w ciągłym kontakcie z 

dźwignią aktywacyjną dzięki sprężynie precyzyjnie naprężającej układ. Dodatkowo, części wewnętrzne 

systemu są wykonane z utwardzanej stali węglowej, co zapewnia wytrzymałość, a niektóre elementy 

są pokryte powłoką teflonową, co zmniejsza tarcie i zużycie. 

 



 

 

 

 

 

Zdjęcia pochodzą z prywatnej kolekcji. 


