Bajkat 12-43E

Bajkat 12-43E to klasyczna strzelba mysliwska produkowana w rosyjskich zaktadach Bajkat od ponad 55 lat. Jest
ceniona za swojg wytrzymatos¢, prostote obstugi i konserwacji, co czyni jg popularnym wyborem wsréd mysliwych,
zwtaszcza w Rosji. Konstrukcja broni opiera sie na solidnych materiatach. Lufy sg kute na zimno z wysokiej jakosci stali
i wewnetrznie chromowane, co zwieksza ich odpornosé na korozje i zapewnia dtugg zywotnos¢ nawet przy
intensywnym uzytkowaniu. Opinie uzytkownikéw podkreslajg niezawodnos¢ broni, jej trwatosé oraz skutecznos¢ w
réznych warunkach terenowych i atmosferycznych. Cho¢ wrazenia estetyczne mogg budzi¢ mieszane uczucia ze
wzgledu na dos¢ prostg stylistyke, funkcjonalnos¢ broni jest uznawana za bezkonkurencyjng w swojej klasie cenowe;.

Jesli chodzi o wytrzymatos¢ luf, istniejg doniesienia uzytkownikéw o oddaniu kilku tysiecy strzatéw bez istotnych
zmian w celnosci i funkcjonowaniu broni. Liczba ta jest jednak zalezna od jakoSci amunicji oraz sposobu konserwacji.

Bron jest dostosowana do amunicji kalibru 12/70, co obejmuje zaréwno $rut, jak i pociski kulowe typu breneka.
Skuteczny zasieg z pociskami breneka wynosi okoto 50 metréw, choé bardziej doswiadczeni strzelcy mogg osiggnac
celne strzaty na wiekszym dystansie. Energia kinetyczna pocisku breneka zalezy od jego masy i predkosci poczgtkowej.
Na wylocie z lufy wynosi typowo 3000—3500 dzuli. Na dystansie 20 metrow energia ta moze wynosi¢ okoto 2500—
3000 dzuli, na 50 metrach okoto 2000—2500 dzuli, a na 100 metrach spada do 1500-2000 dzuli.

Materiaty uzyte w konstrukcji obejmujg stal wysokiej jakosci do luf i mechanizmoéw wewnetrznych oraz drewno do
osady, ktore moze by¢ dodatkowo lakierowane lub olejowane, aby poprawi¢ odpornosé na warunki atmosferyczne.
Mechanizm spustowy jest prosty i wytrzymaty, a chromowanie cze$ci wewnetrznych zwieksza odpornos¢ na scieranie
i korozje.

Zdjecia pochodzg z kolekcji prywatnej.



