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Rodzaje prochów 

Poniższy dokument przedstawia 

najważniejsze rodzaje prochów 

stosowanych w strzelectwie i elaboracji 

amunicji. Uwzględniono zarówno 

klasyczny proch czarny, jak i nowoczesne 

prochy bezdymne, z podziałem na typy 

chemiczne oraz kształt ziarna. Podano 

także praktyczne wskazówki dotyczące 

przydatności poszczególnych prochów w 

łowiectwie – czyli przy elaboracji 

amunicji do sztucerów. Dane nie 

zawierają wrażliwych parametrów 

balistycznych; są to informacje ogólne i 

edukacyjne. 

1️ Proch czarny (black powder) 

Charakterystyka: 

– Klasyczna, historyczna mieszanka: 

saletra potasowa, węgiel drzewny i 

siarka. 

– Spala się gwałtownie i wydziela dużo 

dymu oraz osadu. 

– Bardzo wrażliwy na wilgoć; wymaga 

szczelnego przechowywania. 

 

Zastosowanie: 

– Broń czarnoprochowa kapiszonowa i 

skałkowa, rekonstrukcje historyczne. 

– Pirotechnika i efekty specjalne. 

 

Przykłady handlowe: 

– Swiss (1½F, 2F, 3F) – uznany standard 

w strzelectwie rekreacyjnym. 

– Goex (2F, 3F) – popularny w USA. 

– Wano Schützen – często stosowany w 

Europie. 

 

Łowiectwo: Nie stosuje się w 

nowoczesnych sztucerach. Wyjątkiem są 

tradycyjne repliki broni 

czarnoprochowej. 

2️ Prochy bezdymne jednoskładnikowe 

(single-base) 

Charakterystyka: 

– Oparte wyłącznie na nitrocelulozie. 

– Spalają się czysto, niemal bez dymu. 

– Mają szerokie spektrum szybkości 

spalania – od bardzo szybkich do 

wolnych. 

 

Zastosowanie: 

– Amunicja pistoletowa, karabinowa i 

myśliwska. 

 

Formy ziarna: 

– Płatkowe (flake), walcowe 

(extruded/stick), kuliste (ball). 

 

Przykłady: 

– Vihtavuori N140, N150, N160 – klasyka 

w Europie do .308 Win, .30-06, 8×57 JS, 

.300 Win Mag. 

– IMR 4064, 4895 – popularne w USA w 

kalibrach .270, .30-06, .300 Win Mag. 

– Vihtavuori N320, N330, N340 – 

pistolet. 

– Vectan BA9 ½ – pistolet. 

 

Łowiectwo: Najbardziej uniwersalny 

wybór do elaboracji amunicji myśliwskiej 

w sztucerach. 

3️ Prochy bezdymne dwuskładnikowe 

(double-base) 

Charakterystyka: 

– Zawierają nitrocelulozę i nitroglicerynę, 

co daje większą energię na masę. 

– Z reguły bardziej wrażliwe na 

temperaturę niż single-base, ale 

stabilizowane dodatkami. 

 

Zastosowanie: 

– Pistoletowe i karabinowe naboje 

myśliwskie oraz sportowe. 

 

Przykłady: 

– Alliant Bullseye, Unique, Power Pistol – 

pistolet. 

– Ramshot TAC, X-Terminator – kuliste, 

karabin. 

– Alliant Reloder 17, 26 – karabin. 

– Lovex D073.6 (Accurate 2520). 

 

Łowiectwo: Bardzo dobre w myślistwie, 

zwłaszcza przy dużych kalibrach i 

nabojach magnum, gdzie wymagana jest 

większa energia. 

4️ Prochy trójskładnikowe (triple-base) 

Charakterystyka: 

– Oprócz nitrocelulozy i nitrogliceryny 

zawierają nitroguanidynę, co obniża 

temperaturę płomienia przy wysokiej 

energii. 

– Opracowane głównie dla potrzeb 

wojskowych (artyleria). 

 

Zastosowanie: 

– Ładunki miotające do dział, haubic, 

rakiet artyleryjskich. 

– W elaboracji cywilnej praktycznie 

niedostępne. 

 

Przykłady: 

– Modułowe ładunki do artylerii (nazwy 

wojskowe, niedostępne w handlu 

cywilnym). 

 

Łowiectwo: Nie stosuje się w broni 

myśliwskiej. 

5️. Podział wg kształtu ziarna – w 

kontekście sztucera 

Kształt decyduje o równomierności i 

przebiegu spalania: 

 

Walcowe (extruded/stick): Najczęściej 

wybierane. Stabilne spalanie w długich 

lufach, klasyka w prochach 

Vihtavuori/IMR. 

Kuliste (ball/spherical): Dobre. Łatwe 

dozowanie na automatycznych 

miarkach, popularne w prochach 

Ramshot/Winchester. 

Płatkowe (flake): Rzadko stosowane. 

Głównie pistolet/śrut – zbyt szybkie do 

typowych ładunków karabinowych. 

Perforowane: Brak zastosowania w broni 

myśliwskiej – stosowane w artylerii. 

 

Podsumowanie: 

W nowoczesnych sztucerach, w kalibrach 

takich jak .308 Win, .30-06, 8×57 JS czy 

.300 Win Mag, najczęściej stosuje się 

prochy bezdymne jednoskładnikowe 

(single-base) w formie walcowej lub 

kulistej. Przy nabojach magnum lub 

ciężkich pociskach warto rozważyć 

prochy dwuskładnikowe (double-base), 

które pozwalają uzyskać wyższe 

prędkości pocisków przy tej samej masie 

ładunku. Zawsze należy korzystać z tabel 

elaboracyjnych producentów prochu i 

broni, aby dobrać bezpieczne i skuteczne 

naważki. 

 


