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Najczęściej spotykane konstrukcje pocisków w LR/ELR 

- OTM/HPBT (Open Tip Match / Hollow Point Boat Tail) – dominują w precyzyjnym LR; mała „dziurka” z przodu wynika z procesu 
produkcyjnego, nie jest to pocisk ekspansywny.

- Polymer Tip (np. ELD/AMAX-like) – polimerowa końcówka, zwykle lepsza aerodynamika i powtarzalność.
- Hybrydowe ogivy (Hybrid) – profil łączący zalety VLD i klasycznych ogiv; popularne w PRS/ELR.
- Solid / monolityczne (często mosiądz/miedź) – ELR, wysokie BC, stabilność w transonic; droższe.

- Bonded/Lock-Base, FMJ – częściej w zastosowaniach służbowych; w LR mogą występować, ale typowo ustępują OTM/Hybrid.

Zestawienie – reprezentatywne, często używane konfiguracje (dane liczbowe 0–700 m)

Poniżej: 4 popularne konfiguracje amunicyjne LR/ELR z oficjalnymi tabelami trajektorii producenta (Lapua).

6.5 Creedmoor 8.8 g (136 gr) Scenar-L OTM

Kaliber: 6.5 Creedmoor  (.264 / 6.5 mm)
Masa pocisku: 8.8 g (136 gr)

Zakończenie / budowa: OTM (Open Tip Match) – otwarty czubek (HPBT/OTM), bez polimeru
BC: G1 0.545 | G7 0.274

Prędkość wylotowa (MV): 835 m/s

Źródło tabel: Lapua – karta produktu 6.5 Creedmoor / 8.8 g (136 gr) Scenar-L, sekcja „Metric chart” oraz BC.

Dystans [m] V [m/s] E [J] Opad (100 m 
zero) [cm]

0.0 835.0 3068.0 -4.0

100.0 780.0 2674.0 0.0

200.0 725.0 2314.0 -12.2

300.0 673.0 1990.0 -43.0

400.0 625.0 1738.0 -122.5

500.0 577.0 1485.0 -201.9

600.0 529.0 1233.0 -281.4

700.0 488.0 1055.0 -445.0

.300 Win Mag 12.0 g (185 gr) Scenar OTM

Kaliber: .300 Win Mag  (.308 / 7.62 mm)
Masa pocisku: 12.0 g (185 gr)

Zakończenie / budowa: OTM (Open Tip Match) – otwarty czubek (HPBT/OTM)
BC: G1 0.482 | G7 0.242

Prędkość wylotowa (MV): 900 m/s
Źródło tabel: Lapua – karta produktu .300 Win Mag / 12.0 g (185 gr) Scenar, sekcja „Metric chart” oraz BC.

Dystans [m] V [m/s] E [J] Opad (100 m zero) [cm]

0.0 900.0 4860.0 -4.0

100.0 837.0 4207.0 0.0

200.0 776.0 3618.0 -10.0

300.0 718.0 3089.0 -36.3

400.0 662.0 2667.0 -105.8

500.0 607.0 2246.0 -175.3
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600.0 551.0 1824.0 -244.8

700.0 502.0 1532.0 -391.7

.338 Lapua Mag 19.4 g (300 gr) Scenar OTM

Kaliber: .338 Lapua Mag  (.338 / 8.6 mm)
Masa pocisku: 19.4 g (300 gr)

Zakończenie / budowa: OTM (Open Tip Match) – otwarty czubek (HPBT/OTM)
BC: G1 0.736 | G7 0.368

Prędkość wylotowa (MV): 820 m/s
Źródło tabel: Lapua – karta produktu .338 Lapua Mag / 19.4 g (300 gr) Scenar, sekcja „Metric chart” oraz BC.

Dystans [m] V [m/s] E [J] Opad (100 m zero) [cm]

0.0 820.0 6536.0 -4.0

100.0 780.0 5907.0 0.0

200.0 741.0 5330.0 -12.2

300.0 703.0 4801.0 -42.2

400.0 668.0 4355.0 -115.1

500.0 632.0 3908.0 -188.0

600.0 597.0 3462.0 -260.9

700.0 564.0 3104.0 -400.6

Najlepsi producenci pocisków „match” używanych w LR/ELR (branżowy standard)

W praktyce (z perspektywy jakości wykonania, powtarzalności masy/jacketu oraz dostępności danych balistycznych) najczęściej wskazuje się: 
Lapua (Scenar/Scenar-L), Berger (Hybrid/VLD), Sierra (MatchKing), Hornady (ELD-M/A-Tip), Nosler (Custom Competition) oraz 

wyspecjalizowanych producentów ELR (np. Cutting Edge, Warner Tool – monolityczne).
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