
Pietta Remington New Model Army Steel Old Silver kal. .44 
 

Replika Pietta Remington New Model Army Steel Old Silver kal. .44 jest współczesnym odtworzeniem jednego z najbardziej 

znanych rewolwerów kapiszonowych XIX wieku. Broń ta nawiązuje bezpośrednio do konstrukcji Remingtona Model 1858, 

który był jednym z głównych rewolwerów używanych w czasie wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych. Współczesna 

replika produkowana jest przez włoską firmę F.lli Pietta, jednego z największych producentów historycznych replik broni 

czarnoprochowej. Wersja „Old Silver” posiada charakterystyczne postarzone wykończenie stali, mające wizualnie 

przypominać broń noszoną przez długi czas. 

 

Konstrukcyjnie rewolwer ten różni się od wielu innych ówczesnych konstrukcji tym, że posiada zamkniętą ramę stalową, 

czyli mostek nad bębnem. W odróżnieniu od popularnych rewolwerów Colt, gdzie rama była otwarta, rozwiązanie 

zastosowane przez Remingtona znacząco zwiększało sztywność konstrukcji oraz jej wytrzymałość. Dzięki temu broń lepiej 

znosiła długotrwałe użytkowanie oraz strzelanie mocniejszymi ładunkami czarnego prochu. Współczesne repliki Pietty 

wykonywane są najczęściej ze stali węglowej obrabianej maszynowo, przy czym lufa i bęben wykonane są z 

wysokowytrzymałej stali konstrukcyjnej. Okładziny chwytu w zależności od wersji wykonuje się z drewna orzechowego lub 

materiałów kompozytowych stylizowanych na kość. 

 

Pod względem trwałości repliki Pietty uchodzą za konstrukcje solidne i odporne na intensywne użytkowanie. Przy 

prawidłowej konserwacji, stosowaniu właściwego czarnego prochu i standardowych naważek, taki rewolwer może oddać 

dziesiątki tysięcy strzałów bez poważnych uszkodzeń mechanicznych. Najbardziej narażonymi na zużycie elementami są 

zapadki mechanizmu obrotu bębna, sprężyny oraz kominki (nyple), które z czasem wymagają wymiany. Sama rama i bęben 

wykonane ze stali wytrzymują bardzo długo, o ile nie stosuje się nadmiernych ładunków prochu. 

 

Rewolwer Remington New Model Army kal. .44 strzela kulami ołowianymi typu round ball, najczęściej o średnicy .454 cala 

lub .457 cala. W praktyce wielu strzelców preferuje kule .454, ponieważ zapewniają dobre uszczelnienie komory bębna, gdy 

podczas wciskania kula ścina niewielki pierścień ołowiu. Dzięki temu uzyskuje się szczelność gazową oraz minimalizuje ryzyko 

przedmuchów między komorą a kulą. Kule wykonane są z czystego miękkiego ołowiu, który łatwo deformuje się przy 

wciskaniu do komory bębna i dobrze współpracuje z czarnym prochem. 

 

Ładowanie tej broni polega na wsypaniu do komory bębna odpowiedniej ilości czarnego prochu, następnie umieszczeniu 

przybitki lub smaru, a na końcu wciśnięciu kuli przy pomocy dźwigni umieszczonej pod lufą. Na kominki zakłada się 

kapiszony, które po uderzeniu kurka zapalają ładunek prochu. Współcześnie do tej broni stosuje się przede wszystkim czarny 

proch granulacji FFFg (3F), który jest odpowiedni do broni krótkiej. Prochy o grubszej granulacji używane są raczej w długiej 

broni czarnoprochowej. Typowe naważki dla kalibru .44 mieszczą się zwykle w zakresie około 20–30 grainów, przy czym 

wartości średnie zapewniają najlepszy kompromis między celnością a kulturą pracy broni. 

 

Pod względem historycznym oryginalny Remington New Model Army pojawił się w 1863 roku i był używany głównie przez 

żołnierzy armii Unii podczas wojny secesyjnej. W tamtym okresie broń ta była ceniona za solidność konstrukcji oraz 

możliwość stosunkowo szybkiej wymiany bębna. Żołnierz mógł mieć przygotowane wcześniej załadowane bębny i w razie 

potrzeby wymienić je w broni, co zwiększało szybkostrzelność w warunkach bojowych. Rewolwer był używany zarówno przez 

kawalerię, jak i oficerów oraz cywilów na pograniczu amerykańskiego Zachodu. 

 

Jeżeli chodzi o osiągi balistyczne, kula ołowiana wystrzelona z rewolweru kalibru .44 osiąga zwykle prędkość początkową 

około 220–280 m/s, w zależności od długości lufy oraz ilości użytego prochu. Masa kuli wynosi przeciętnie około 140–150 

grainów (około 9–10 gramów). Energia kinetyczna takiego pocisku w chwili wylotu z lufy może wynosić w przybliżeniu 200–

300 J. Wartości te są znacznie niższe niż w przypadku współczesnej amunicji do broni palnej, ale w XIX wieku były w pełni 

wystarczające do zastosowań bojowych na krótkim dystansie. 

 

Zasięg skuteczny takiego rewolweru wynosi zwykle około 50 metrów, choć celne strzały możliwe są także na nieco 

większych dystansach. Maksymalny zasięg lotu kuli może przekraczać kilkaset metrów, jednak ze względu na niewielką 

prędkość i słabą aerodynamikę kul ołowianych praktyczne użycie broni ogranicza się do krótkich dystansów. 

Charakterystyczną cechą balistyki pocisku z broni czarnoprochowej jest stosunkowo szybki spadek toru lotu kuli oraz duża 

wrażliwość na opór powietrza. 

 

Replika Pietta Remington New Model Army Steel Old Silver .44 jest więc nie tylko funkcjonalnym egzemplarzem broni 

czarnoprochowej, ale również wiernym odtworzeniem historycznej konstrukcji, która odegrała istotną rolę w historii broni 

palnej. Dzięki solidnej stalowej ramie, prostemu mechanizmowi i stosunkowo dużemu kalibrowi broń ta pozostaje popularna 

wśród miłośników strzelectwa historycznego, rekonstrukcji oraz sportowego strzelania czarnoprochowego 
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